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Szybki montaż drugiego skrzydła drzwiowego bez użycia narzędzi

2.

3.

1. 4.

Szybki montaż elementu jezdnego bez użycia narzędzi

1.

2.

System do drzwi składanych
	WingLine L / mocowanie do boku korpusu
	Montaż
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Szybki montaż elementów prowadzących bez użycia narzędzi

Regulacja wysokości w elemencie jezdnym

=
=

System do drzwi składanych
	WingLine L / mocowanie do boku korpusu
	Montaż
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Hett
CAD

Okucie wyrównujące z aluminium

	� Do naprężenia wygiętych drzwi meblowych
	� Możliwość stosowania zapobiegawczo przeciw wyginaniu się drzwi
	� Do drzwi / frontu o grubości 16 - 25 mm
	� Maksymalna wysokość drzwi / frontu 2600 mm
	� Długość drążka z gwintem 2000 mm, z możliwością skrócenia
	� Szybki montaż bez użycia wkrętów i regulacja  

za pomocą jednej ręki
	� Opatentowany system z zamkniętym, gwintowanym drążkiem
	� Dla bezgłośnego przesuwania drzwi / frontów
	� Zaślepki nawierceń ø 35 mm, tworzywo sztuczne, kolor srebrny
	� Zaślepki wpustu, aluminium anodowane, kolor srebrny
	� Okucie wyrównujące można również montować w poziomie
	� Zaleca się zastosowanie 2 okuć wyrównujących montowanych  

w pionie blisko krawędzi zewnętrznej. W przypadku dużych i szerokich 
frontów można w ich miejsce (lub dodatkowo) zamontować 2 poziome 
okucia wyrównujące.

Zestaw składa się z:
	� 2 szt. okuć wyrównujących

Art. nr j.op.

9 117 303 1 kpl.

Informacje techniczne

2 x

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

3.

Systemy do drzwi składanych
	Akcesoria
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Hett
CAD

Okucie wyrównujące z tworzywa sztucznego

	� Do naprężenia wygiętych drzwi meblowych
	� Możliwość stosowania zapobiegawczo przeciw wyginaniu się drzwi
	� Do drzwi / frontu o grubości od 16 mm
	� Maksymalna wysokość drzwi / frontu 2600 mm
	� Montaż jest łatwy i bezproblemowy: w tulei montuje się dwa gwinto-

wane drążki, odpowiednio z lewym i prawym gwintem
	� Elementy mocujące drążki należy umieścić w nawierceniu o średnicy 

35 milimetrów i przykręcić
	� Obrót tulei powoduje naprężenie wygiętych drzwi
	� Zakrycie elementów mocujących, drążków i tulei zabezpiecza ubrania 

przed ewentualnym uszkodzeniem
	� Okucie wyrównujące można również montować w poziomie
	� Zaleca się zastosowanie 2 okuć wyrównujących montowanych  

w pionie blisko krawędzi zewnętrznej. W przypadku dużych i szerokich 
frontów można w ich miejsce (lub dodatkowo) zamontować 2 poziome 
okucia wyrównujące.

Zestaw składa się z:
	� 1 szt. drążka z gwintem prawym i elementem mocującym
	� 1 szt. drążka z gwintem lewym i elementem mocującym
	� 1 szt. tulei
	� 1 szt. płytki zakrywającej z tworzywa sztucznego
	� 2 szt. listew zakrywających z tworzywa sztucznego
	� 2 szt. uchwytów listew zakrywających

Art. nr j.op.

0 045 198 2 kpl.

0 073 347 50 kpl.

Informacje techniczne

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

Drążek z gwintem lewym 
i elementem mocującym

 

Listwa zakrywająca 
z tworzywa sztucznego

 

Płytka zakrywająca z 
tworzywa sztucznego

 

Drążek z gwintem prawym 
i elementem mocującym 

Tuleja

Głębokość

Głębokość

Systemy do drzwi składanych
	Akcesoria
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Hett
CAD

Adapter do powierzchni ukośnych

	� Do kątów 19° - 59°
	� Obciążenie max. 50 kg
	� Wysokość 125 mm
	� Głębokość 94 mm
	� Szerokość 57 mm
	� Tworzywo sztuczne, kolor biały

Zestaw składa się z:
	� 2 szt. adapterów do powierzchni ukośnych

Art. nr j.op.

0 045 319 5 kpl.

Informacje techniczne

19 ° - 59 °

50
kg

19°

59°

Systemy do drzwi składanych
	Akcesoria
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Adapter do uchwytów, do drzwi przesuwnych / składano-przesuwnych

	� Adapter ten stosuje się do wszelkich uchwytów w drzwiach o maksy-
malnej grubości 20 mm oraz przy powierzchni przylegania uchwytu 
większej niż ø 12 mm

Wykończenie powierzchni Art. nr j.op.

chromowany matowy 0 115 365 100 szt.

niklowany matowy 0 115 366 100 szt.

Informacje techniczne

26

ø ≥ 12

45 32

Grubość drzwi  ≤ 20

Szczelina ≥ 2

Systemy do drzwi składanych
	Akcesoria
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Hett
CAD

Regulowana noga cokołowa z gwintem M8

6

M 8

ø 30

5

ø 32

X

	� Z zaślepką
	� Stal ocynkowana / tworzywo sztuczne, przezroczyste

Wymiar X mm Art. nr j.op.

50 0 047 637 50 szt.

60 0 047 638 50 szt.

70 0 047 639 50 szt.

80 0 047 640 50 szt.

100 0 047 642 50 szt.

Nakrętka do wbijania z gwintem M8

ø 22 ø  9,5

M 8

	� Stal surowa

Art. nr j.op.

0 047 643 50 szt.

Płytka przytrzymująca z gwintem M8
60
40 10

20

305,5

M 8
3

	� Stal ocynkowana

Art. nr j.op.

0 047 645 50 szt.

Kątownik podwójny z gwintem M8

ø 12,4

M 8

2937

40
ø 5,4

5,5 26

12 
16

20,5

20,5

	� Stal ocynkowana

Art. nr j.op.

0 047 644 50 szt.

0 071 870 250 szt.

Systemy do drzwi składanych
	Akcesoria
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300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,4 7,2 8,0
400 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,3 4,8 5,3 5,9 6,4 6,9 7,5 8,5 9,6 10,6
500 2,0 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,6 12,0 13,3
600 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,8 14,4 16,0
700 2,8 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,3 10,2 11,2 12,1 13,0 14,9 16,8 18,6
800 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,6 11,7 12,8 13,8 14,9 17,0 19,2 21,3
900 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
1000 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 21,3 23,9 26,6
1100 4,4 5,9 7,3 8,8 10,2 11,7 13,2 14,6 16,1 17,6 19,0 20,5 23,4 26,3 29,3
1200 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 22,3 25,5 28,7 31,9
1300 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 19,0 20,8 22,5 24,2 27,7 31,1 34,6
1400 5,6 7,5 9,3 11,2 13,0 14,9 16,8 18,6 20,5 22,3 24,2 26,1 29,8 33,5 37,2
1600 6,4 8,5 10,7 12,8 15,0 17,0 19,2 21,3 23,4 25,6 27,7 29,8 34,1 38,3 42,6
1800 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
2000 8,0 10,6 13,3 16,0 18,6 21,3 23,9 26,6 29,3 31,9 34,6 37,2 42,6 47,9 53,2
2200 8,8 11,7 14,6 17,6 20,5 23,4 26,3 29,3 32,2 35,1 38,0 41,0 46,8 52,7 58,5
2400 9,6 12,8 16,0 19,2 22,3 25,5 28,7 31,9 35,1 38,3 41,5 44,7 51,1 57,5 63,9
2600 10,4 13,8 17,3 20,8 24,2 27,7 31,1 34,6 38,0 41,5 45,0 48,4 55,3 62,2 69,2

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,5 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 8,2 9,2 10,3
400 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 10,9 12,3 13,7
500 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,8 7,7 8,6 9,4 10,3 11,1 12,0 13,7 15,4 17,1
600 3,1 4,1 5,1 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3 11,3 12,3 13,3 14,4 16,4 18,5 20,5
700 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
800 4,1 5,5 6,8 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 21,9 24,6 27,4
900 4,6 6,2 7,7 9,2 10,8 12,3 13,9 15,4 16,9 18,5 20,0 21,6 24,6 27,7 30,8
1000 5,1 6,8 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,9 27,4 30,8 34,2
1100 5,6 7,5 9,4 11,3 13,2 15,1 16,9 18,8 20,7 22,6 24,5 26,3 30,1 32,9 37,6
1200 6,2 8,2 10,3 12,3 14,4 16,4 18,5 20,5 22,6 24,6 26,7 28,7 32,8 36,9 41,0
1300 6,7 8,9 11,1 13,3 15,6 17,8 20,0 22,2 24,5 26,7 28,9 31,1 35,6 40,0 44,5
1400 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 23,9 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
1600 8,2 10,9 13,7 16,4 19,2 21,9 24,6 27,4 30,1 32,8 35,6 38,3 43,8 49,3 54,7
1800 9,2 12,3 15,4 18,5 21,6 24,6 27,7 30,8 33,9 36,9 40,0 43,1 49,3 55,4 61,6
2000 10,3 13,7 17,1 20,5 23,9 27,4 30,8 34,2 37,6 41,0 44,5 47,9 54,7 61,6 68,4
2200 11,3 15,5 18,8 22,6 26,3 30,1 33,9 37,6 41,4 45,1 48,9 52,7 60,2 67,7 75,2
2400 12,3 16,4 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 41,0 45,1 49,3 53,4 57,5 65,7 73,9 82,1
2600 13,3 17,8 22,2 26,7 31,1 35,6 40,0 44,5 48,9 53,4 57,8 62,2 71,1 80,0 88,9

Tabela wag dla płyty wiórowej 19 mm

Tabela wag dla dla płyty MDF 19 mm

Szerokość drzwi mm

Wysokość
drzwi mm

Szerokość drzwi mm

Wysokość
drzwi mm

Ciężar drzwi w kg (gęstość = 700 kg/m3)

Ciężar drzwi w kg (gęstość = 900 kg/m3)

Systemy do drzwi składanych
	Informacje techniczne
	Obliczanie ciężaru drzwi
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Obliczanie ciężaru drzwi dla innych materiałów

Materiał

Szkło akrylowe 1200

Aluminium 2700

Balsa 120

Beton 2400

Ołów 11300

Żelazo 7800

Płyta gipsowo-kartonowa 900

Szkło 2600

Płyta pilśniowa twarda 1000

Drewno twarde, mokre (buk) 900

Drewno twarde, suche (buk) 800

Korek 300

Przy obliczaniu ciężaru drzwi wykonanych z innych materiałów należy uwzględnić ich specyficzną gęstość.

Wartości w tabeli odnoszą się do materiału
o grubości 19 mm. W celu dopasowania
do materiałów o innej grubości należy
pomnożyć wartość podaną w tabeli przez
odpowiedni współczynnik.

Gęstość różnych materiałów w kg / m3

 

Wzór do przeliczania
Ciężar drzwi = Ciężar drzwi o grubości 19 mm
zgodnie z tabelą powyżej x współczynnik

Przykład
Drzwi z płyty wiórowej
Wys. x szer. x grub. = 2000 x 1800 x 16
Ciężar zgodnie z tabelą dla drzwi tych rozmiarów,
ale dla grubości materiału 19 mm = 47,9 kg

Przeliczenie na grubość drzwi 16 mm
ze współczynnikiem
0,84 zgodnie z tabelą po lewej stronie
Ciężar drzwi = 47,9 kg x 0,84 = 40,2 kg

 

 

 
 

 

 

 

Grubość materiału 
mm

Współczynnik

15 0,79
16 0,84
18 0,95
19 1,00
20 1,05
22 1,16
23 1,21
26 1,37
29 1,53

Dostosowanie do materiałów o różnej grubości

Przykład

Drzwi ze szkła akrylowego o gęstości 1200 kg / m3
Wysokość drzwi: 2000 mm, szerokość drzwi: 1800 mm, grubość materiału: 6 mm

Ciężar drzwi [kg]
25,9 kg

Wysokość [m]
2= x x x

Szerokość [m]
1,8

Grubość materiału [m]
0,006

Gęstość [kg/m3]
1200

Gęstość kg / m3

Systemy do drzwi składanych
	Informacje techniczne
	Obliczanie ciężaru drzwi
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Jakość systemów do drzwi składanych podlega nieustannej kontroli.
Pod uwagę brane są różnorodne i indywidualne wymagania dotyczące
jakości stawiane przez rynek i branże. Rysunki poniżej przedstawiają
niektóre z przeprowadzanych testów, którym poddawane są okucia.

 

Pakiet drzwi musi wytrzymać określoną liczbę cykli otwierania
i zamykania z określoną prędkością. 

Drzwi muszą wytrzymać określoną liczbę cykli otwierania
przy określonym obciążeniu.

 

Jakość spełniająca wszelkie wymagania

Test na zużycie Test na otwieranie

Systemy do drzwi składanych
	Informacje techniczne
	Kryteria jakości
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Firma Hettich przejmuje odpowiedzialność za świat,  
w którym żyjemy. Ta świadomość kształtuje nasze konse-
kwentne zarządzanie środowiskiem. Już od wielu lat jest 
odpowiedzialny za to osobiście referent do spraw ochrony 
środowiska dla całej grupy przedsiębiorstw. Dodatkowo  
dla każdego zakładu produkcyjnego powołano komisje  
do spraw ochrony środowiska. Przepisy prawne w tej kwe-
stii postrzegamy jako minimalne wymagania. Ponadto  
w najbardziej znaczących siedzibach naszej firmy wdraża-
my surowe wytyczne EMAS. Stale pracujemy nad rozwią-
zaniami, które w przyszłości pozwolą na jeszcze większą 
oszczędność surowców.

Zarządzanie środowiskiem przez firmę Hettich

Już w roku 1996 firma Hettich rozpoczęła wdrażanie  
efektywnych systemów zarządzania środowiskiem zgodnie  
z surowym rozporządzeniem EMAS (obecnie: rozporzą-
dzenie nr 761/2001, uwzględniając EN ISO 14.001/2004). 

Osiągamy przez to nie tylko znaczny wzrost dokonań na 
rzecz środowiska, ale również wysoki stopień bezpieczeń-
stwa, który przynosi korzyść również naszym klientom. Stąd 
też wymagamy również od naszych dostawców dotrzymy-
wania wymaganych minimalnych standardów w zakresie 
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy, ochrony 
zdrowia oraz spraw socjalnych. Wyniki w zakresie grupy 
produktowej „Prowadnice i systemy szuflad” osiągnięte  
w Kirchlengern są przykładnym dowodem na duży stopień 
skuteczności podjętych środków oraz na nasze niestrudzone  
starania, aby za słowami podążały czyny: 

Osiągnięte odciążenia środowiska naturalnego w latach 
1997-2008:

Właściwe zużycie wody: 		 56 procent 
Właściwe zużycie prądu:    	 21 procent 
Właściwe zużycie ciepła:  	 84 procent 
Właściwa emisja CO2:   		  29 procent

Hettich i środowisko naturalne: działać odpowiedzialnie,  
chronić aktywnie, myśleć innowacyjnie.
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Standardy firmy Hettich dla składników produktów

Firma Hettich podkreśla swoje zaangażowanie poprzez 
przestrzeganie wewnętrznego standardu dotyczącego 
składników produktów. Gwarantuje on, że każdy produkt – 
od produkcji do utylizacji – spełnia wszystkie wymagania 
istotne dla środowiska naturalnego. Produkty firmy Hettich 
są produktami trwałego użytku. Nasze standardy wybiega-
ją w przyszłość i stawiają duże wymagania, zapewniając 
przestrzeganie międzynarodowych przepisów. Tym samym 
tworzymy przesłanki dla ogólnoświatowej sprzedaży mebli.

Budynek samowystarczalny energetycznie Hettich Forum

Hettich Forum jest budynkiem neutralnym pod względem 
energetycznym o charakterze doświadczalnym. Fotowolta-
ika oraz panele solarne do podgrzewania wody użytkowej, 

jak również ekstensywne pokrycie dachowe i wykorzy-
stanie wody deszczowej podkreślają ogólną koncepcję 
tego budynku, tak samo jak zastosowany w dużej mierze 
materiał izolacyjny z celulozy pozyskany z powtórnie prze-
tworzonego papieru gazetowego, wysokoefektywny odzysk 
ciepła oraz koncepcja oświetlenia bezżarówkowego.

W dniu 5 marca 2009 roku Grupa Hettich mianowana 
została Partnerem GreenBuilding Komisji Europejskiej,  
a jury krajowego konkursu „Green Building Award 2009“ 
wyróżniło nagrodą za przyszłościową koncepcję budynku 
Hettich Forum. Firma Hettich otrzymała nagrodę, którą  
po raz pierwszy przydzielano w kategorii „Nowy Budynek”.
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